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Technical Rider / Buhnenplan

230 V + 16A
MIXER @
(von hier aus gehen

wir mit unserer DRUMS

Mastersumme
GIT. AMP BASS AMP

auf lhre PA 0.3.)

Strom: 1x 230V Schuko far unsere Technik - _
weitere Stromverteilung wird von uns gestellt
1x 16A  Starkstrom fUr unsere Backline - Backtruss plus Lichttechnik
wird von uns gestellt und gesteuert

Ton: Wir mischen uns selbst von der Buhne. _ _
Sie erhalten von uns 2x MAIN OUT Summe, mit der Sie auf Ihre PA gehen kénnen.

PA: Passend fur die GréRe der Location und Anzahl der Gaste
(bevorzugt Seeburg Acustik Line oder TW Audio oder DB Audio)

Buhne: BuhnengréRe mindestens 4m x 5m _
Die Buhne muss auf festem Untergrund stehen und der Bodenbelag muss sauber sein
Bei Outdoor-Veranstaltungen muss fur eine wetterfeste Uberdachung gesorgt sein.

Zeiten: Aufbau: fur gesamte Band mit Licht- und Tontechnik ca. 60 Minuten
Soundcheck: 30-60 Minuten

Kontakt bei Technik-Fragen: Daniel Stang!
Mobil: 0177 [ 7292941
Email: danielstangl@me.com
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